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城市轨道交通装备产品认证实施规则 

特定要求－城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统 
 

1  适用范围 

本规则适用于城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统的产品认证，本规则应与

《城市轨道交通装备产品认证实施规则 通用要求》结合使用。 

2  认证模式 

型式试验+功能安全认证+初始工厂检查+获证后监督。本规则中产品的型式试验内容

为产品抽样检验检测。 

列车控制与诊断系统软件的安全完整性等级要求应满足SIL2级要求，如经认证机构确

认，申证产品采取的非软件控制措施可以覆盖所有安全性风险时，其软件安全完整性等级

可以为0级。 

3  认证单元划分及产品标准 

1）按产品型式、用途等划分认证单元，具体认证单元划分和认证依据的产品标准详见

附件1。 

2) 同一认证委托人，同一规格型号、不同地域生产场地生产的产品为不同的认证单元 

4  认证申请必须具备的条件 

1）中华人民共和国境内认证委托人应持有具有法人资格或同等资格的《营业执照》，

境外认证委托人应持有所在国家/地区法律法规规定的登记注册证明，经营范围覆盖申请认

证的产品（简称“申证产品”，下同）。 

2）管理体系应满足城市轨道交通装备产品认证工厂质量保证能力要求。 

3）申证产品应具有合法技术来源。 

4）符合法律法规要求。 

5  申请文件 

——同属一个认证单元的申证产品应提交产品认证申请书一份，其中： 

产品类别：规则名称中的产品名称； 

产品名称：认证单元名称； 

规格型号：按企业实际产品型号+应提供的参数； 

认证适用标准或技术规范文件编号及名称：按附件 1 中的标准填写，可只写编号； 
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产品单元：按附件 1 中的单元填写，可只写编号。 

——并随附以下文件各一份： 

1）《营业执照》（含统一社会信用代码）或登记注册证明文件的复印件。 

2）企业情况调查表（至少包含详细生产场所、必备的生产设备、工艺装备、计量器

具和检测手段、工作时间、使用语言等）。 

3）质量手册或等效文件（受控文本）及程序文件清单。 

4）有关技术资料（申证产品的企业标准/产品技术条件、电气原理图、系统网络拓扑

图、适用时提供技术转让文件等）。 

5）申请同一认证单元内各规格型号之间差异的技术说明。 

6）申证产品技术来源合法性证明文件或申证产品无知识产权侵权行为声明。 

7）法律法规要求的其它资料。 

8）初次认证时需认证委托人提交代表型号产品的整车试验报告（报告中应至少包含

该型号产品的基本功能试验、冗余功能试验、逻辑控制功能试验、故障诊断系统试验项点），

认证抽样检测不再进行该项试验，复评时不再提交。 

6  型式试验 

6.1 产品抽样检验检测要求 

6.1.1 检测依据 

序号 产品名称 标准或技术规范文件编号及名称 

1 列车控制与诊断系统 T/CAMET 04003 城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统技术

规范 

6.1.2 抽样方案 

产品抽样方案见表 1。 

表 1  城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统认证产品质量检测抽样表 

序

号 
产品名称 单元名称 

抽样基数 抽样数量 

型式检测 常规检测 型式检测 常规检测 

1 列车控制与诊断系统 
电动客车列车控制

与诊断系统 
2套 2套 1套 1套 

初次认证时，各单元应抽取有代表性的规格按附件4进行型式检测；获证产品证书有

效期内，应至少进行一次监督检测，各单元应抽取有代表性的规格按附件4常规检测项目

进行监督检测。 
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在用户处抽样时，不要求抽样基数。 

6.1.3 抽样要求 

6.1.3.1 抽样工作由认证机构或检测单位派人进行，须至少2名抽样人员。 

6.1.3.2 在生产企业或用户处抽样。 

6.1.3.3 样本应是合格且未经使用的产品。 

6.1.3.4 样品应按要求包装后由生产企业/用户在规定的时间内寄、送至抽样人员指定的检

测地点。 

6.1.4 检测项目 

列车控制与诊断系统检测项目及检测类别划分，见附件 4。 

6.1.5 检测结果判定 

列车控制与诊断系统检测结果的判定，见表 2。 

表 2 列车控制与诊断系统产品质量检测结果合格判定表 

序

号 
产品 
名称 

单元 
名称 

型式检测 常规检测 综合判定 

A 类项点 
[n；Ac，Re] 

B 类项点 
[n；Ac，Re] 

A 类项点 
[n；Ac，Re] 

B 类项点 
[n；Ac，Re] 

型式检测 
[n；Ac，Re] 

常规检测 
[n；Ac，Re] 

1 

列车控制

与诊断系

统 

列车控制

与诊断系

统 
[14；0，1] [3；1，2] [2；0，1] [3；1，2] [1；0，1] [1；0，1] 

备

注 
n 在单个样本类别判定中表示 A 类（或 B 类）项点数，在综合判定时表示样本数； Ac 表示合格判定

数；Re 表示不合格判定数。 

7  功能安全认证 

参见《城市轨道交通装备产品认证实施规则 通用要求》功能安全认证要求。 

8  工厂质量保证能力补充要求 

8.1 一般性补充要求 

1）申证产品应持续符合认证标准或技术规范的要求，关键零部件和材料控制符合附

件 2 的要求。 

2）具备保证申证产品质量的过程能力，生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段

满足附件 3 的要求。 

3）产品标准或技术规范文件规定的其他要求。 

8.2 文件及一致性补充要求 

8.2.1 文件审查 
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受理企业的初次申请后，认证机构需组织技术人员进行文件审查，除通用要求明确文

件以外，还应对产品说明书、产品软件配置清单、配置（含变更）管理办法（软件）、产

品设计开发文件清单（软件）、软件开发流程图、安全证明文件等进行文件审查，如需企

业提供详细的技术文档，应书面通知企业提供，文件审查后出具文件审查报告。 

8.2.2 系统配置一致性检查 

对企业提出申证产品的系统软件版本进行一致性检查，核实现场检查内容、功能测试

报告和安全评估报告，确认版本保持一致。系统安全平台变更、软件架构变更、安全核心

部分的算法逻辑变更、较复杂的安全功能变更和重大安全功能缺陷克服等相关系统变更，

需要进行变更的安全评估，并由认证机构进行功能测试；系统应用控制功能变更、接口功

能变更、一般功能变更和缺陷克服等变更应由企业执行内部安全评估流程和变更控制流程

并报认证机构备案；其它数据变更、非安全功能变更及上述以外的其他非安全相关的变更

等，由企业执行内部变更控制流程并报认证机构备案。 
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附件 1 城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统认证单元划分及产品标准 

单元 单元名称 规格型号 标准或技术规范文件编号及名称 风险类别 

1 列车控制与诊断系统 产品标称规

格型号 
T/CAMET 04003 城市轨道交通电动客

车列车控制与诊断系统技术规范 
2 

注： 

标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，并按认证变更要求实施认证。 

 

附件 2 城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统关键零部件和材料清单 

产品名称

/单元 
零部件和材料名称 控制项目 

变更后需要 

检测的项目 
备注 

列车控制

与诊断系

统 

底层软件 
软件版本号、制

造商 

基本功能试验、冗余功能试

验、逻辑控制功能试验、故障

诊断系统试验 

须提供软件配置

清单及整车试验

报告 

车辆/中央控制单元 制造商、型号 

型式检测  
车辆/中

央控制单

元关键元

器件 

处理器 制造商、型号 

网卡 制造商、型号 

电源模块 制造商、型号 

交换机/网关 制造商、型号 型式检测 适用时 

总线管理单元 制造商、型号 型式检测 适用时 

中继器/总线耦合器 制造商、型号 型式检测 适用时 

输入输出单元 制造商、型号 型式检测  

故障诊断与记录单元 制造商、型号 型式检测 适用时 

人机接口 HMI 制造商、型号 型式检测  

无线传输单元 制造商、型号 型式检测 适用时 

注： 

1.控制项目变更时认证委托人须报备，认证机构抽取涉及到的一种代表性的规格进行以上要求的检测项

目； 

2.软件版本号 X.YZ中 X变化时需提交变更申请。 
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附件 3 城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统必备生产设备、工艺装备、计量器具和

检测手段 

序号 
工艺

类别 
设备名称 数量 设备能力或技术参数 备注 

1 生产 

软件开发测试平台 1 满足开发、测试、调试、验证要求  

防静电周转设备 1 满足工艺要求  

2 试验 
出厂试验装置 1 满足检测要求  

绝缘耐压测试设备 1 满足检测要求  

注： 
上表所列必备设备、工艺装备和检测手段的数量及规格型号应满足生产需要和产品标准要求，表中设备

数量为最少要求。 
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附件 4 城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统检测项目 

序号 检测项目 检测 
类别 

型式 
检测 

常规 
检测 备 注 

1 

外观检查 

表面缺陷 B √ √  

2 尺寸检查 B √ √  

3 标识检查 B √ √  

4 性能试验 A √ √  

5 低温试验 A √   

6 高温试验 A √   

7 交变湿热试验 A √   

8 

电磁兼容

试验 

电源过电压 A √   

9 浪涌 A √   

10 静电放电 A √   

11 电快速瞬变脉冲群抗扰度 A √   

12 射频抗扰度试验 A √   

13 射频骚扰试验 A √   

14 绝缘试验 A √ √ 可以对模块级产品进行 

15 冲击和振动试验 A √   

16 低温存放试验 A √   

17 一致性试验 A √   

注： 
1.“√”表示应进行的检测项目； 
2.对于认证依据中规定试验但无判定指标的检测项目，依据产品制造技术要求判定； 
3.通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行监督检测。 
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