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城市轨道交通装备产品认证实施规则
特定要求－城市轨道交通工务产品
1 [bookmark: _bookmark0][bookmark: _Toc120095539]适用范围
[bookmark: 1__适用范围][bookmark: _Hlk101342674]本规则适用于城市轨道交通桥梁支座、预制混凝土衬砌管片、有砟轨道预应力混凝土枕、梯形轨枕（不含隔震垫、缓冲垫）、聚氨酯泡沫合成轨枕的产品认证。本规则应与《城市轨道交通装备产品认证实施规则 通用要求》结合使用。
2 [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc120095540]认证模式
型式试验+初始工厂检查+获证后监督。本规则中产品的型式试验内容为产品抽样检验检测。
3 [bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc120095541]认证单元划分及产品标准
1) 按产品型式、生产工艺、用途等划分认证单元，具体认证单元划分和认证依据的产品标准详见附件1。
2) 同一认证委托人，同一规格型号、不同地域生产场地生产的产品为不同的认证单元。
4 [bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc120095542]认证申请必须具备的条件
1) 中华人民共和国境内认证委托人应持有具有法人资格或同等资格的《营业执照》，境外认证委托人应持有所在国家/地区法律法规规定的登记注册证明，经营范围覆盖申请认证的产品（简称“申证产品”，下同）。
2) 管理体系应满足城市轨道交通装备产品认证工厂质量保证能力要求。
3) 申证产品应具有合法技术来源。
4) 符合法律法规要求。
5 [bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc120095543]申请文件
——同属一个认证单元的申证产品应提交产品认证申请书一份，其中： 产品类别：规则名称中的产品名称；
产品名称：认证单元名称；
规格型号：按企业实际产品型号+应提供的参数；
认证适用标准或技术规范文件编号及名称：按附件 1 中的标准填写，可只写编号；
产品单元：按附件 1 中的单元填写，可只写编号。
——并随附以下文件各一份：
1）	《营业执照》（含统一社会信用代码）或登记注册证明文件的复印件。
2）	企业情况调查表（至少包含详细生产场所、必备的生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段、工作时间、使用语言等）。
3）	质量手册或等效文件（受控文本）及程序文件清单。
4）	有关技术资料（申证产品的企业标准/产品技术条件、产品设计图、适用时提供技术转让文件等）。
5）	申请同一认证单元内各规格型号之间差异的技术说明。
6）	申证产品技术来源合法性证明文件或申证产品无知识产权侵权行为声明。
7）	法律法规要求的其它资料。
6 [bookmark: _Toc120095544]型式试验
[bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc120095545]6.1 产品抽样检验检测要求 
6.1.1 检测依据
	序号
	产品名称
	标准或技术规范文件编号及名称

	1
	桥梁
支座
	桥梁隔震橡胶支座
	GB/T 20688.2 橡胶支座 第2部分：桥梁隔震橡胶支座

	
	
	桥梁盆式支座
	CJ/T 464 城市轨道交通桥梁盆式支座

	
	
	桥梁球型钢支座
	CJ/T 482 城市轨道交通桥梁球型钢支座

	 2
	预制混凝土衬砌管片
	GB/T 22082 预制混凝土衬砌管片

	3
	有砟轨道预应力混凝土枕
	GB/T 37330 有砟轨道轨枕 混凝土枕

	4
	梯形轨枕
	CJ/T 401 梯形轨枕技术条件

	5
	聚氨酯泡沫合成轨枕
	CJ/T 399 聚氨酯泡沫合成轨枕


6.1.2 抽样方案
产品抽样方案见表 1。
表 1  城市轨道交通工务产品认证产品质量检测抽样表
	序号
	产品名称
	单元名称
	抽样基数
	抽样数量

	
	
	
	型式检验
	常规检验
	型式检验
	常规检验

	1
	桥梁支座
	桥梁隔震橡胶支座
	5台
	2台
	5台
	1台

	
	
	桥梁盆式支座
	5套
	2套
	1套
	1套

	
	
	桥梁球型钢支座
	5套
	2套
	1套
	1套

	2
	预制混凝土衬砌管片
	预制混凝土衬砌管片
（流水机组法）
	1批
	200环
	4环
	1环

	
	
	预制混凝土衬砌管片
（固定台座法）
	1批
	200环
	4环
	1环

	3
	有砟轨道预应力混凝土枕
	有砟轨道预应力混凝土枕
	不少于1批且不少于200根
	不少于60根
	20
	6

	4
	梯形轨枕
	预应力混凝土梯形轨枕
	不少于1批且不少于50块
	不少于20块
	3
	3

	5
	聚氨酯泡沫合成轨枕
	聚氨酯泡沫合成轨枕
（整体式）
	1批
	1批
	3根
	3根

	
	
	聚氨酯泡沫合成轨枕
（粘接式）
	1批
	1批
	3根
	3根

	备注
	桥梁支座：
1.套指一孔梁支座数量即4台；
预制混凝土衬砌管片：
1、型式检测抽样4环，2环用于水平拼装检测，2环用于其他项点检测。
2、型式检测时，用相同材料、相同配方和工艺生产的1000环产品为一检验批，不满1批时，按1批计。
有砟轨道轨枕-混凝土枕：
1、每批轨枕应为同一班次、同样材料和同种工艺制成的同一型号轨枕。其中桥枕、电容枕可按累计1000根为一批检验，连续三个月内累计生产数量不足1000根时，按一批计。
2、附件4试验项目中对抽样比例有专门标准条款要求的，按产品标准执行；抽样数量小于表内要求时，按实际抽样数量计判定结果。
梯形轨枕：
1、梯形轨枕每批为160块，连续3个月累计生产数量不满160块时，按一批计。
聚氨酯泡沫合成轨枕：
1、用相同原材料、相同配方和工艺生产的100m3产品为一检验批，不满1批时，按1批计。
2、应对抽取样品逐根进行外观、尺寸和公差检验，1根用于成品抗弯曲荷载检验，2根用于制成一组试验检验螺纹道钉抗拔强度。


初次认证时，各单元应抽取有代表性的规格按附件4进行型式检测；获证产品证书有效期内，应至少进行一次监督检测，各单元应抽取有代表性的规格按附件4常规检测项目进行监督检测。
在用户处抽样时，不要求抽样基数。
6.1.3 抽样要求
6.1.3.1 抽样工作由认证机构或检测单位派人进行，须至少2名抽样人员。
6.1.3.2 在生产企业或用户处抽样。
6.1.3.3 样本应是合格且未经使用的产品。
6.1.3.4 样品应按要求包装后由生产企业/用户在规定的时间内寄、送至抽样人员指定的检测地点。
6.1.4 检测项目
城市轨道交通工务产品检测项目及检测类别划分，见附件 4。
6.1.5 检测结果判定
城市轨道交通工务产品各单元检测结果的判定，见表 2。


表 2 城市轨道交通工务产品质量检测结果合格判定表
	序号
	产品名称
	单元名称
	型式检测
	常规检测
	综合判定

	
	
	
	A 类项点
[n；Ac，Re]
	B 类项点
C 类项点
[n；Ac，Re]
	A 类项点
[n；Ac，Re]
	B 类项点
C 类项点
[n；Ac，Re]
	型式检测
[n；Ac，Re]
	常规检测
[n；Ac，Re]

	1
	桥梁支座
	桥梁隔震橡胶支座
	[22；0，1]
	[12；1，2]
	[16；0，1]
	[5；1，2]
	[5；0，1]
	[1；0，1]

	2
	
	桥梁盆式支座
	[17；0，1]
	[12；1，2]
	[12；0，1]
	[12；1，2]
	[1；0，1]
	[1；0，1]

	3
	
	桥梁球型钢支座
	[20；0，1]
	[15；1，2]
	[8；0，1]
	[15；1，2]
	[1；0，1]
	[1；0，1]

	4
	预制混凝土衬砌管片
	预制混凝土衬砌管片
（流水机组法）
	[10；0 ，1]
	[10；Ac，Re]
	[7；0 ，1]
	[7；Ac，Re]
	[5；0 ，1]
	[ 1；0 ，1]

	5
	
	预制混凝土衬砌管片
（固定台座法）
	[10；0 ，1]
	[10；Ac，Re]
	[7；0 ，1]
	[7；Ac，Re]
	[5；0 ，1]
	[ 1；0 ，1]

	6
	有砟轨道预应力混凝土枕
	有砟轨道预应力混凝土枕
	[18；0 ，1]
	[20；0，1]
[16；Ac，Re]
	[11；0 ，1]
	[16；0，1]
[16；Ac，Re]
	[ 20；0 ，1]
	[ 6；0 ，1]

	7
	梯形轨枕
	预应力混凝土梯形轨枕
	[8；0 ，1]
	[15；1，2]
	[6；0 ，1]
	[15；1，2]
	[3；0 ，1]
	[ 3；0 ，1]

	8
	聚氨酯泡沫合成轨枕
	聚氨酯泡沫合成轨枕
（整体式）
	[17；0 ，1]
	[8；0 ，1]
	[3；0 ，1]
	[8；0 ，1]
	[ 3 ；0 ，1]
	[ 3；0 ，1]

	9
	
	聚氨酯泡沫合成轨枕
（粘接式）
	[17；0 ，1]
	[8；0 ，1]
	[3；0 ，1]
	[8；0 ，1]
	[3；0 ，1]
	[ 3 ；0 ，1]

	备注
	1、n 在单个样本类别判定中表示 A 类（或 B 类）项点数，在综合判定时表示样本数； Ac 表示合格判定数；Re 表示不合格判定数。
2、当某一类别项点实际检验样本数与判定表中样本数不一致时，判定要求为[ n；0 ，1]。
3、混凝土衬砌管片仅外观质量中的B类项点可存在不超过2项的不合格项。
4、有砟轨道轨枕-混凝土枕的外观质量及各部尺寸中：A类项别单项项点数的合格率不小于95%；B类项别单项项点数的合格率不小于 90% ；C类项点按各单项合格项点数之和不小于C类总项点数的 90% 时，判为合格。（合格率按四舍五入取整，不合格判定数计算向下取整）。


7 [bookmark: _Toc120095546]工厂质量保证能力补充要求
1) 申证产品应持续符合认证标准或技术规范的要求，关键零部件和材料控制符合附件 2 的要求。
2) 具备保证申证产品质量的过程能力，生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段满足附件 3 的要求。
3) 产品标准或技术规范文件规定的其他要求。

[bookmark: _Toc120095547]附件 1 城市轨道交通工务产品认证单元划分及产品标准
[bookmark: _Toc120095548]附件1-1 桥梁支座认证单元及产品标准
	单元
	单元名称
	规格型号
	标准或技术规范文件编号及名称
	风险类别

	1
	桥梁隔震橡胶支座
	产品标称规格型号
	GB/T 20688.2 橡胶支座 第2部分：桥梁隔震橡胶支座
	2

	2
	桥梁盆式支座
	
	CJ/T 464 城市轨道交通桥梁盆式支座
	2

	3
	桥梁球型钢支座
	
	CJ/T 482 城市轨道交通桥梁球型钢支座
	2

	注：
标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产， 并按认证变更要求实施认证。


[bookmark: _Toc120095549]附件1-2 预制混凝土衬砌管片认证单元及产品标准
	单元
	单元名称
	规格型号
	标准或技术规范文件编号 及名称
	风险类别

	1
	预制混凝土衬砌管片
（流水机组法）
	产品标称规格型号
	GB/T 22082 预制混凝土衬砌管片
	2

	2
	预制混凝土衬砌管片
（固定台座法）
	产品标称规格型号
	
	

	注：
标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产， 并按认证变更要求实施认证。


[bookmark: _Toc120095550]附件1-3 有砟轨道预应力混凝土枕认证单元及产品标准
	单元
	单元名称
	规格型号
	标准或技术规范文件编号 及名称
	风险类别

	1
	有砟轨道预应力混凝土枕
	产品标称
规格型号
	GB/T 37330 有砟轨道轨枕 混凝土枕
	2

	注：
标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产， 并按认证变更要求实施认证。


[bookmark: _Toc120095551]附件1-4 梯形轨枕认证单元及产品标准
	单元
	单元名称
	规格型号
	标准或技术规范文件编号 及名称
	风险类别

	1
	预应力混凝土梯形轨枕
	产品标称
规格型号
	CJ/T 401 梯形轨枕技术条件
	2

	注：
1、此梯形轨枕认证单元不包含减振垫和缓冲垫；
2、标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产， 并按认证变更要求实施认证。


[bookmark: _Toc120095552]附件1-5 聚氨酯泡沫合成轨枕认证单元及产品标准
	单元
	单元名称
	规格型号
	标准或技术规范文件编号及名称
	风险类别

	1
	聚氨酯泡沫合成轨枕（整体式）
	产品标称规格型号
	CJ/T 399  聚氨酯泡沫合成轨枕
	2

	2
	聚氨酯泡沫合成轨枕（粘接式）
	产品标称规格型号
	
	

	注：
标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，并按认证变更要求实施认证。



[bookmark: _Toc120095553]附件 2 城市轨道交通工务产品关键零部件和材料清单
[bookmark: _Toc120095554]附件2-1 城市轨道交通桥梁支座关键零部件和材料清单
[bookmark: _Toc120095555]附件2-1-1 城市轨道交通桥梁隔震橡胶支座关键零部件和材料清单
	产品名称
/单元
	零部件和材料名称
	控制项目
	变更后需要
检测的项目
	备注

	城市轨道交通桥梁隔震橡胶支座
	橡胶材料
	制造商、材质
	相关零部件或材料型式试验、成品支座性能试验
	

	
	钢板
	制造商、牌号
	
	包括连接板、封板、内部钢板

	
	锚固螺栓
	制造商、材质
	
	

	
	涂料
	制造商、材质
	
	

	说明：为满足特定项目建设需求，所选关键零部件和材料性能指标不低于现行标准和图纸要求时，经验证可纳入认证范围，但需提前向认证机构报备。



[bookmark: _Toc120095556]附件2-1-2城市轨道交通桥梁盆式支座关键零部件和材料清单
	产品名称
/单元
	零部件和材料名称
	控制项目
	[bookmark: 附件2-1牵引逆变器关键零部件和材料清单]变更后需要
检测的项目
	备注

	城市轨道交通桥梁盆式支座
	橡胶件：橡胶承压板、密封圈
	制造商、材质
	相关零部件或材料型式试验、成品支座性能试验
	

	
	合成材料
	制造商、材质
	
	适用时

	
	滑板
	制造商、材质
	
	

	
	铸钢件
	制造商、材质
	
	

	
	钢板
	制造商、牌号
	
	

	
	锻件
	制造商、材质
	
	

	
	不锈钢板
	制造商、材质
	
	

	
	黄铜
	制造商、牌号
	
	

	
	硅脂
	制造商、材质
	
	

	
	粘结剂
	制造商、材质
	
	适用时

	
	锚固螺栓
	制造商、材质
	
	

	
	SF-1B三层复合板
	制造商、材质
	
	

	
	涂料
	制造商、材质
	
	

	说明：
1、为满足特定项目建设需求，所选关键零部件和材料性能指标不低于现行标准和图纸要求时，经验证可纳入认证范围，但需提前向认证机构备案；
2、滑板的材料可以是聚四氟乙烯、改性聚四氟乙烯、改性超高分子量聚乙烯。



[bookmark: _Toc120095557]附件2-1-3城市轨道交通桥梁球型钢支座关键零部件和材料清单

	产品名称
/单元
	零部件和材料名称
	控制项目
	变更后需要
检测的项目
	备注

	城市轨道交通桥梁球型钢支座
	滑板：聚四氟乙烯板、改性超高分子量聚乙烯板
	制造商、材质
	相关零部件或材料型式试验、成品支座性能试验
	

	
	铸钢件
	制造商、材质
	
	

	
	钢板
	制造商、牌号
	
	

	
	锻件
	制造商、材质
	
	

	
	不锈钢板
	制造商、材质
	
	

	
	硅脂
	制造商、材质
	
	

	
	粘结剂
	制造商、材质
	
	适用时

	
	密封环
	制造商、材质
	
	

	
	锚固螺栓
	制造商、材质
	
	

	
	SF-1B三层复合板
	制造商、材质
	
	

	
	涂料
	制造商、材质
	
	

	说明：为满足特定项目建设需求，所选关键零部件和材料性能指标不低于现行标准和图纸要求时，经验证可纳入认证范围，但需提前向认证机构备案。



[bookmark: _Toc120095558]附件2-2 城市轨道交通预制混凝土衬砌管片关键零部件和材料清单
	产品名称/单元
	零部件和
材料名称
	控制项目
	变更后需要检测项目
	备注

	城市轨道交通预制混凝土衬砌管片
	水泥
	型号规格、制造商
	型式试验、混凝土耐久性试验
	

	
	掺合料
	型号规格、制造商
	
	

	
	细集料
	型号规格、制造商
	
	

	
	粗集料
	型号规格、制造商
	
	

	
	外加剂
	型号规格、制造商
	
	

	
	纤维
	型号规格、制造商
	
	适用时

	
	钢筋
	型号规格
	/
	需报备

	
	拌合用水
	拌合水来源
	/
	需报备

	
	槽式预埋件
	规格型号、制造商
	/
	适用时

	注：控制项目变更时认证委托人须报备，认证机构抽取涉及到的一种代表性的规格进行以上要求的检测项目。


[bookmark: _Toc120095559]
附件2-3 城市轨道交通有砟轨道预应力混凝土枕关键零部件和材料清单
	产品名称/单元
	零部件和
材料名称
	控制项目
	变更后需要检测项目
	备注

	城市轨道交通有砟轨道轨枕-混凝土枕
	水泥
	型号规格、制造商
	型式试验、混凝土相关性能型式试验
	

	
	粗骨料
	型号规格、制造商
	
	

	
	细骨料
	型号规格、制造商
	
	

	
	掺合料
	型号规格、制造商
	
	

	
	外加剂
	型号规格、制造商
	
	

	
	预应力筋
	型号规格、制造商
	型式试验
	

	
	拌合用水
	拌合水来源
	/
	需报备

	
	普通钢筋
	型号规格
	/
	需报备

	
	预埋套管
	型号规格
	预埋件抗拔力
	

	
	预埋铁座
	型号规格
	预埋件抗拔力
	适用时


[bookmark: _Toc120095560]附件2-4 城市轨道交通梯形轨枕关键零部件和材料清单
	产品名称/单元
	零部件和
材料名称
	控制项目
	变更后需要检测项目
	备注

	城市轨道交通梯形轨枕
	水泥
	型号规格、制造商
	型式试验、混凝土相关性能型式试验
	

	
	粗骨料
	型号规格、制造商
	
	

	
	细骨料
	型号规格、制造商
	
	

	
	掺合料
	型号规格、制造商
	
	适用时

	
	外加剂
	型号规格、制造商
	
	

	
	预应力筋
	型号规格、制造商
	型式试验
	

	
	拌合用水
	拌合水来源
	/
	需报备

	
	普通钢筋
	型号规格
	/
	需报备

	
	预埋套管
	型号规格
	预埋件抗拔力
	

	
	连接杆件
	制造商
	防腐、力学性能
	


[bookmark: _Toc120095561]附件2-5 城市轨道交通聚氨酯泡沫合成轨枕关键零部件和材料清单
	产品名称/单元
	零部件和材料名称
	控制项目
	变更后需要检测项目
	备注

	聚氨酯泡沫合成轨枕
	聚氨酯树脂
	A料（多元醇）
	制造商、规格型号
	性能试验
	

	
	
	B料（异氰酸酯）
	制造商、牌号
	
	

	
	玻璃纤维
	制造商、规格型号
	
	

	
	粘接剂
	制造商、规格型号
	疲劳性能、成品抗弯曲荷载
	适用于粘接式


[bookmark: _Toc120095562]附件 3 城市轨道交通工务产品必备生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段
[bookmark: _Toc120095563]附件 3-1 城市轨道交通桥梁支座必备生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段
	序号
	工艺类别
	设备名称
	数量
	设备能力或技术参数
	备注

	1
	毛坯铸造
	电炉
	2
	满足工艺要求
	可分包

	
	
	热处理设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	清理设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	模具
	若干
	满足工艺要求
	

	2
	锻造
	锻造设备
	1
	满足工艺要求
	可分包

	3
	机械加工
	车床
	10
	满足工艺要求
	

	
	
	刨床
	5
	满足工艺要求
	

	
	
	铣床
	5
	满足工艺要求
	

	
	
	钻床
	5
	满足工艺要求
	

	
	
	工装（卡具样板）
	若干
	满足工艺要求
	

	4
	支座成型
	材料成型压力机
	1
	满足工艺要求
	球型支座生产使用，可分包

	
	
	氩弧焊机
	2
	满足工艺要求
	

	
	
	剪板机
	1
	满足工艺要求
	不锈钢板加工

	
	
	组装线
	1
	满足工艺要求
	

	5
	橡胶件生产
	密炼机
	1
	满足工艺要求
	仅限橡胶支座生产

	
	
	开炼机
	2
	满足工艺要求
	

	
	
	硫化机（含压力表、温控仪）
	10
	满足工艺要求
	

	
	
	配料计量设备
	若干
	满足工艺要求
	

	
	
	成型模具
	若干
	满足工艺要求
	

	6
	除锈及涂装
	除锈设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	涂装生产线
	1
	满足工艺要求
	

	7
	试验设备
	金属化学成分分析设备
	1套
	满足检测要求
	

	
	
	材料试验机
	2
	满足检测要求
	

	
	
	压力试验装置
	1
	满足检测要求
	

	
	
	冲击试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	冲击试样缺口投影仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	超声波探伤仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	精密分析天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	涂料及涂层常规检测器具
	1套
	满足检测要求
	

	
	
	球压痕硬度计
	1
	满足检测要求
	

	
	
	各种专用量具
	若干
	满足检测要求
	

	
	
	臭氧老化箱
	1
	满足检测要求
	仅限橡胶支座生产

	
	
	热空气老化试验箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	橡胶硬度计
	1
	满足检测要求
	

	
	
	橡胶脆性温度试验仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	盐雾喷雾试验机	
	1
	满足检测要求
	可分包

	
	
	硅油脂检测设备（如电子分析天平、电热鼓风干燥箱、针入度试验箱、真空干燥箱）
	1
	满足检测要求
	可分包

	说明：
1、上表所列必备设备、工艺装备和检测手段的数量及规格型号应满足生产需要和产品标准要求，表中设备数量为最少要求，且产品规格适用时才为必备，可用具备相同功能的其他设备替代。数控加工中心可根据功能同等数量替代机加工设备，例如1台同时具备车、铣、钻功能的加工中心，可替代同等加工能力的车床、铣床、钻床各1台；
2、分包时不要求具备相关生产、检测设备。


[bookmark: _Toc120095564]附件 3-2 城市轨道交通预制混凝土衬砌管片必备生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段
	序号
	工艺
类别
	设备名称
	数量
	设备能力或技术要求
	备注

	1
	生产设备
	钢筋切断机
	1
	满足工艺要求
	可分包

	
	
	钢筋弯箍机
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	钢筋弯弧机
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	焊接设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	混凝土搅拌站
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	混凝土自动养护控制装置
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	振捣装置和控制设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	模型移位装置
	1套
	满足工艺要求
	适用于流水机组法

	
	
	脱模设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	翻转设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	生产线及成品库吊装设备
	各≥1
	满足工艺要求
	

	
	
	锅炉
	1
	满足工艺要求
	有公共蒸汽源或替代蒸汽源时可不具备

	
	
	粗骨料水洗设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	成品养护装置
	≥1
	满足工艺要求
	

	
	
	钢模具
	≥2套
	满足工艺要求
	

	2
	检测计量设备
	标准法维卡仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	胶砂搅拌机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	恒温水槽
	1
	满足检测要求
	

	
	
	沸煮箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	标准养护箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	恒应力压力试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	比表面积测定仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	烘箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	负压筛析仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	流动度跳桌仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	高温炉
	1
	满足检测要求
	

	
	
	分析天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	分析天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	电子天平/台秤
	4
	满足检测要求
	

	
	
	李氏瓶
	1
	满足检测要求
	

	
	
	振筛机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	砂石筛
	1
	满足检测要求
	

	
	
	石子筛
	1
	满足检测要求
	

	
	
	三片式或四片式叶轮搅拌器
	1
	满足检测要求
	使用机制砂需具备

	
	
	针状规准仪与片状规准仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土强制搅拌机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	万能材料试验机
	2
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土强度试模
	20组
	满足检测要求
	

	
	
	自动控制标准养护室
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土抗渗仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	通用量具：钢卷尺、钢直尺、塞尺、内径千分尺、游标卡尺等
	各1
	满足检测要求
	

	
	
	压力试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	衬砌管片钢筋保护层厚度检测仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	20倍读数放大镜
	1
	满足检测要求
	

	注： 
1.本表所列必备设备、工艺装备和检测手段的数量及规格型号应满足生产需要和产品标准要求，表中设备数量为最少要求。 
2.进货检验必备检测设备，客户有特殊规定的除外。



[bookmark: _Toc120095565]附件 3-3 城市轨道交通有砟轨道预应力混凝土枕必备生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段
	序号
	工艺类别
	设备名称
	数量
	设备能力或技术要求
	备注

	1
	生产
设备
	混凝土搅拌设备及配套设施
	1
	满足工艺要求
	法律法规有要求时，可不具备

	
	
	单根预应力筋张拉设备
	1
	满足工艺要求
	长线台座法需具备

	
	
	张拉设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	放张设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	混凝土养护控制设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	混凝土灌造成型设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	振捣装置和控制设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	预应力筋下料机
	1
	满足工艺要求
	流水机组法

	
	
	养护蒸汽供应设备
	1
	满足工艺要求
	有公共蒸汽源或替代蒸汽源时可不具备；采用自然保湿养护法的可不具备。

	
	
	脱模设备
	1
	满足工艺要求
	长线台座法不需具备

	
	
	吊装设备
	1
	满足工艺要求
	

	2
	
	模型移位装备
	1
	满足工艺要求
	流水机组法需具备

	
	
	钢模型控温装备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	钢模型
	5套
	满足工艺要求
	

	3
	检测计量设备
	标准法维卡仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	胶砂搅拌机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	恒温水槽
	1
	满足检测要求
	

	
	
	沸煮箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	标准养护箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	恒应力压力试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	比表面积测定仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	烘箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	分析天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	负压筛析仪
	1
	满足检测要求
	适用时

	
	
	流动度跳桌仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	高温炉
	1
	满足检测要求
	适用时

	
	
	李氏瓶
	1
	满足检测要求
	

	
	
	电子天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	振筛机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	砂方孔套筛
	1
	满足检测要求
	

	
	
	天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	碎石方孔套筛
	1
	满足检测要求
	

	
	
	针状规准仪与片状规准仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	压力试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土强制搅拌机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	含气量测定仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	台秤
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土试件振动台
	1
	满足检测要求
	

	
	
	标准养护控制仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	万能材料试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	反复弯曲试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	引伸计
	1
	满足检测要求
	

	
	
	跳桌增实仪/混凝土坍落度仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土强度试模
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土弹性模量试模
	3
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土弹性模量仪
	3
	满足检测要求
	

	
	
	机械或电子秒表
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土测温计
	1
	满足检测要求
	

	
	
	表面测温计
	1
	满足检测要求
	

	
	
	芯部测温计
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用静载试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用测力传感器/测力环
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用游标卡尺
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用厚度尺
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用底脚孔距测量器
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用孔斜测量器
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用坡度尺
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用相对扭曲测量器及配套校准台
	1
	满足检测要求
	

	
	
	预埋件抗拔仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	通用量器具
	1
	满足检测要求
	

	注：上表所列必备设备、工艺装备和检测手段的数量及规格型号应满足生产需要和产品标准要求，表中设备数量为最少要求。


[bookmark: _Toc120095566]附件 3-4 城市轨道交通梯形轨枕必备生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段
	序号
	工艺
类别
	设备名称
	数量
	设备能力或技术参数
	备注

	1
	生产设备
	混凝土搅拌设备及配套设施
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	长线台座法生产线
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	单根预应力筋
张拉设备
	2
	1） 满足工艺要求
	

	
	
	自动张拉
放张设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	混凝土
养护控制设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	振捣装置和
控制设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	蒸汽供应设备
	1
	满足工艺要求
	有公共蒸汽源或替代蒸汽源时可不具备

	
	
	布料设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	吊装设备
	1
	满足工艺要求
	

	
	
	钢模型
	1
	满足工艺要求
	

	2
	检测计量设备
	标准法维卡仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	胶砂搅拌机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	恒温水槽
	1
	满足检测要求
	

	
	
	沸煮箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	标准养护箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	恒应力压力
试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	比表面积测定仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	烘箱
	1
	满足检测要求
	

	
	
	分析天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	负压筛析仪
	1
	满足检测要求
	适用时

	
	
	流动度跳桌仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	高温炉
	1
	满足检测要求
	

	
	
	李氏瓶
	1
	满足检测要求
	

	
	
	电子天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	振筛机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	砂方孔套筛
	1
	满足检测要求
	

	
	
	天平
	1
	满足检测要求
	

	
	
	碎石方孔套筛
	1
	满足检测要求
	

	
	
	针状规准仪与
片状规准仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	压力试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土强制
搅拌机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	台秤
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土试件振动台
	1
	满足检测要求
	

	
	
	标准养护控制仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	万能材料试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	反复弯曲试验机
	1
	满足检测要求
	

	
	
	测力传感器 
	1
	满足检测要求
	

	
	
	跳桌增实仪/
混凝土坍落度仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	混凝土强度试模
	3
	满足检测要求
	

	
	
	机械或电子秒表
	1
	满足检测要求
	

	
	
	预埋件抗拔仪
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用静载试验机或专用静载试验架
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用孔斜测量器
	1
	满足检测要求
	

	
	
	专用坡度尺
	1
	满足检测要求
	

	
	
	通用量器具
	1
	满足检测要求
	

	注：上表所列必备设备、工艺装备和检测手段的数量及规格型号应满足生产需要和产品标准要求，表中设备数量为最少要求。



[bookmark: _Toc120095567]附件 3-5 城市轨道交通聚氨酯泡沫合成轨枕必备生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段
	序号
	工艺
类别
	设备名称
	数量
	设备能力或技术要求
	备注

	1
	工艺装备
	注胶机
	1
	满足工艺需求
	

	
	
	层压机
	1
	满足工艺需求
	

	
	
	裁断机
	1
	满足工艺需求
	

	
	
	砂光设备
	1
	满足工艺需求
	

	
	
	压力机
	1
	满足工艺需求
	适用于粘接式

	
	
	表面涂装设备
	1
	满足工艺需求
	可分包

	
	
	机加工设备
	1
	满足工艺需求
	可分包

	2
	产品检验
	检验平台
	1
	满足检验需求
	

	
	
	万能试验机
	1
	满足检验需求
	

	
	
	台秤
	1
	满足检验需求
	

	
	
	精密分析天平
	1
	满足检验需求
	

	
	
	疲劳试验机
	1
	满足检验需求
	可分包

	
	
	各种专用量具
	若干
	满足检验需求
	

	注： 
1.本表所列必备设备、工艺装备和检测手段的数量及规格型号应满足生产需要和产品标准要求，表中设备数量为最少要求。 



[bookmark: _Toc120095568]附件 4 城市轨道交通工务产品检测项目
[bookmark: _Toc120095569]附件 4-1 城市轨道交通桥梁支座检测项目
[bookmark: _Toc120095570]附件4-1-1 城市轨道交通桥梁隔震橡胶支座检测项目
	序号
	检测项目
	检测类别
	型式检测
	常规检测
	备 注

	1
	压缩性能
转动性能
	竖向压缩刚度
	A
	√
	√
	

	
	
	压缩位移
	A
	√
	√
	

	2
	剪切性能
	水平等效刚度
	A
	√
	√
	

	
	
	屈服后刚度
	A
	√
	√
	

	
	
	等效阻尼比
	A
	√
	√
	

	3
	拉伸性能
	破坏拉力
	A
	√
	
	适用时

	
	
	拉伸破坏或屈服时对应的剪应变
	A
	√
	
	适用时

	4
	剪切性能相关性
	剪应变相关性
	A
	√
	
	

	
	
	压应力相关性
	A
	√
	
	适用时

	
	
	加载频率相关性
	A
	√
	
	

	
	
	反复加载次数相关性
	A
	√
	
	

	
	
	温度相关性
	A
	√
	
	

	5
	极限剪切性能
	破坏剪应变
	A
	√
	
	

	
	
	屈曲剪应变
	A
	√
	
	

	
	
	滚翻剪应变
	A
	√
	
	

	6
	耐久性能
	老化性能
	A
	√
	
	

	
	
	徐变性能
	A
	√
	
	

	
	
	疲劳性能
	A
	√
	
	

	7
	低速率变形的反力性能
	水平等效刚度或剪力
	A
	√
	
	适用时

	8
	橡胶保护层厚度
	B
	√
	√
	

	9
	侧面垂直度
	A
	√
	√
	

	10
	支座表面平整度偏差
	A
	√
	
	

	11
	支座产品的水平偏移
	A
	√
	√
	

	12
	钢板化学成分
	A
	√
	√
	

	13
	钢板力学性能
	A
	√
	√
	

	14
	支座本体外形尺寸（长、宽、高或直径、高）
	B
	√
	√
	

	15
	螺栓孔中心距
	A
	√
	√
	

	16
	组装后支座总高
	B
	√
	√
	

	17
	涂层厚度
	A
	√
	√
	

	18
	涂层附着力
	A
	√
	√
	

	19
	螺栓外形尺寸
	B
	√
	
	

	20
	螺栓涂层厚度
	A
	√
	
	

	21
	螺栓防腐性能
	A
	√
	
	

	22
	螺栓化学成分
	A
	√
	
	

	23
	螺栓力学性能
	A
	√
	
	

	24
	标识及外观质量
	B
	√
	√
	

	25
	橡胶材料
	拉伸性能
	A
	√
	√
	

	26
	
	老化性能
	B
	√
	√
	

	27
	
	100%拉应变时的弹性模量变化率
	B
	√
	
	

	28
	
	硬度
	A
	√
	√
	

	29
	
	黏合性能
	B
	√
	
	

	30
	
	压缩永久变形
	B
	√
	
	

	31
	
	抗臭氧老化性能
	B
	√
	
	

	32
	
	剪切性能
	B
	√
	
	

	33
	
	脆性性能
	B
	√
	
	

	34
	
	低温结晶性能
	B
	√
	
	

	注：
1. “√”表示应进行的检测项目；
2. 钢板和螺栓在原材料采购时供应商已提供有资质的第三方检测报告或生产企业已做进货检验，其在进行型式试验时可不做要求；
3. 通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行常规检测。



[bookmark: _Toc120095571]附件4-1-2 城市轨道交通桥梁盆式支座检测项目
	序号
	检测项目
	检测类别
	型式检测
	常规检测
	备 注

	1
	橡胶承压板直径和厚度偏差
	B
	√
	√
	当调高油路元件预埋在橡胶承压板内时不适用

	2
	橡胶承压板外观质量
	B
	√
	√
	

	3
	橡胶承压板物理机械性能
	A
	√
	√
	除恒定压缩永久变形外，其余项目均为橡胶承压板成品解剖取样。

	4
	活动支座不锈钢板平面度、焊接质量、与基层钢板密贴程度
	B
	√
	√
	

	5
	上支座板长宽
	B
	√
	√
	

	6
	上支座板螺栓孔中心距
	A
	√
	√
	

	7
	中间钢衬板凸缘外径
	B
	√
	√
	

	8
	下支座板螺栓孔中心距
	B
	√
	√
	

	9
	下支座板盆环内径
	A
	√
	√
	

	10
	下支座板长宽
	B
	√
	√
	

	11
	上支座板、下支座板、中间刚衬板外观质量
	B
	√
	√
	

	12
	钢件超声波探伤
	A
	√
	√
	

	13
	防腐涂装厚度
	A
	√
	√
	

	14
	涂层附着力
	A
	√
	√
	

	15
	滑板储脂槽排列及深度
	B
	√
	√
	除固定支座外

	16
	滑板外露高度
	A
	√
	√
	

	17
	滑板与基层钢件凹槽组装间隙
	A
	√
	√
	

	18
	滑板初始静摩擦系数
	A
	√
	√
	

	19
	滑板线磨耗率试验
	A
	√
	√
	

	20
	滑板物理机械性能（除拉伸弹性模量）
	A
	√
	√
	

	21
	组装后支座总高
	B
	√
	√
	

	22
	组装后支座净空间隙
	B
	√
	√
	

	23
	支座标识及外观质量
	B
	√
	√
	

	24
	支座竖向变形试验
	A
	√
	
	

	25
	支座水平变形试验
	A
	√
	
	

	26
	活动支座摩擦系数试验
	A
	√
	
	

	27
	支座转动性能试验
	A
	√
	
	

	28
	调高盆式支座调高密封性能试验
	A
	√
	√
	适用调高支座

	29
	竖向承载的200万次疲劳性能试验
	A
	√
	
	

	注：
1.“√”表示应进行的检测项目；
2.当型式试验检验项目中有不合格项，应取双倍试样进行复检，复检后仍有不合格项，则该次检验为不合格；
3.对于认证依据中规定试验但无判定指标的检测项目，依据产品制造技术要求判定；
4.通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行常规检测。



[bookmark: _Toc120095572]附件4-1-3 城市轨道交通桥梁球型钢支座检测项目
	序号
	检测项目
	检测类别
	型式检测
	常规检测
	备 注

	1
	支座竖向承载力试验
	A
	√
	
	

	2
	活动支座摩擦系数试验
	A
	√
	
	

	3
	支座转动力矩试验
	A
	√
	
	

	4
	减隔震支座水平滞回性能试验
	A
	√
	
	

	5
	不锈钢板平面度及粗糙度
	B
	√
	√
	

	6
	不锈钢板球面轮廓度
	B
	√
	√
	

	7
	不锈钢板焊接质量
	A
	√
	√
	

	8
	球冠衬板球面半径
	B
	√
	√
	

	9
	上支座板长宽
	B
	√
	√
	

	10
	上支座板螺栓孔中心距
	A
	√
	√
	

	11
	下支座板长宽
	B
	√
	√
	

	12
	下支座板螺栓孔中心距
	B
	√
	√
	

	13
	防腐涂层厚度
	A
	√
	√
	

	14
	滑板储脂槽排列及深度
	B
	√
	√
	除固定支座外

	15
	滑板与基层钢件凹槽组装间隙
	B
	√
	√
	

	16
	滑板外露高度
	A
	√
	√
	

	17
	支座总高
	B
	√
	√
	

	18
	支座组装间隙
	B
	√
	√
	

	19
	组装后上下座板的平行度
	B
	√
	√
	

	20
	滑板物理机械性能
	A
	√
	√
	成品解剖取样

	21
	滑板初始静摩擦系数
	A
	√
	√
	

	22
	滑板线磨耗率试验
	A
	√
	√
	

	23
	钢件化学成分
	A
	√
	√
	包含铸钢件、锻件、钢板

	24
	钢件力学性能
	A
	√
	√
	包含铸钢件、锻件、钢板

	25
	铸钢件超声波探伤
	A
	√
	√
	探伤数量说明：1套(一孔梁支座计1套)支座中的所有铸钢件

	26
	三层复合板层间结合牢度
	A
	√
	
	

	27
	三层复合板压缩永久变形
	A
	√
	
	

	28
	三层复合板静摩擦系数
	A
	√
	
	

	29
	三层复合板尺寸及外观质量
	A
	√
	
	

	30
	锚栓外形尺寸
	B
	√
	
	

	31
	锚栓涂层厚度
	A
	√
	
	

	32
	剥离粘合强度
	B
	√
	
	

	33
	硅脂物理性能
	A
	√
	
	

	34
	硅脂外观质量
	B
	√
	√
	

	35
	标识及外观质量
	B
	√
	√
	

	注：
1.“√”表示应进行的检测项目；
2.当型式试验检验项目中有不合格项，应取双倍试样进行复检，复检后仍有不合格项，则该次检验为不合格；
3.对于认证依据中规定试验但无判定指标的检测项目，依据产品制造技术要求判定；
4.通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行监督检测。


[bookmark: _Toc120095573]附件 4-2 城市轨道交通预制混凝土衬砌管片检测项目
	序号
	检测项目
	检测
类别
	型式
检测
	常规
检测
	备 注

	1
	外观质量
	贯穿裂缝
	A
	√
	√
	

	2
	
	拼接面裂缝
	B
	√
	√
	

	3
	
	非贯穿性裂缝
	B
	√
	√
	

	4
	
	内、外表面露筋
	A
	√
	√
	

	5
	
	孔洞
	A
	√
	√
	

	6
	
	麻面、粘皮、蜂窝
	B
	√
	√
	

	7
	
	疏松、夹渣
	B
	√
	√
	

	8
	
	缺棱掉角、飞边
	B
	√
	√
	

	9
	
	环、纵向螺栓孔
	B
	√
	√
	

	10
	
	标识
	A
	√
	√
	

	11
	尺寸偏差
	宽度
	A
	√
	√
	

	12
	
	厚度
	A
	√
	√
	

	13
	
	钢筋保护层厚度
	B
	√
	√
	

	14
	水平拼装
	环向缝间隙
	B
	√
	
	

	15
	
	纵向缝间隙
	B
	√
	
	

	16
	
	成环后内径
	B
	√
	
	

	17
	混凝土抗压强度
	A
	√
	√
	

	18
	检漏试验
	A
	√
	
	

	19
	抗弯性能
	A
	√
	
	适用时

	20
	抗拔性能
	A
	√
	
	适用时

	注：
1.“√”表示应进行的检测项目；
2.对于认证依据中规定试验但无判定指标的检测项目，依据产品制造技术要求判定；
3.如认证依据和产品设计图纸均对试验指标有要求，则从严办理；
4.通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行监督检测。



[bookmark: _Toc120095574]附件 4-3 城市轨道交通有砟轨道预应力混凝土枕检测项目
	序号
	检测项目
	检测
类别
	型式
检测
	常规
检测
	备注

	1
	外观质量
	承轨面表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等）
	B
	√
	√
	

	2
	
	其他部位表面缺陷（气孔、粘皮.麻面等）
	C
	√
	√
	

	3
	
	端部掉角
	C
	√
	√
	

	4
	
	端部露筋
	B
	√
	√
	

	5
	
	承轨面箍筋和螺旋筋外露
	B
	√
	√
	

	6
	
	预埋件允许堵孔数
	B
	√
	√
	

	7
	
	有挡肩枕挡和中部120 mm宽度内表面油肩、粉肩或磕肩
	C
	√
	√
	

	8
	
	电容枕
	电容槽和导线槽表面粘皮、麻面
	C
	√
	√
	

	9
	
	
	导线槽外端混凝土掉角、破损
	C
	√
	√
	

	10
	
	
	电容槽和导线槽预埋连接螺母堵孔
	C
	√
	√
	

	11
	
	标志
	A
	√
	√
	

	12
	尺寸偏差
	长度
	C
	√
	√
	

	13
	
	高度
	B
	√
	√
	

	14
	
	承轨面宽度
	B
	√
	
	

	15
	
	预留孔或预埋 套管（不含桥枕护轨）
	两承轨槽外侧底脚间距离
	B
	√
	√
	

	16
	
	
	同一承轨槽底脚间距离
	B
	√
	
	

	17
	
	
	距承轨面120mm深处预留孔（套管）偏离中心线距离
	B
	√
	√
	

	18
	
	
	预留孔上孔直径
	C
	√
	√
	

	19
	
	
	承轨槽底脚夹角
	B
	√
	
	

	20
	
	
	承轨槽底毋至预留孔（套管）中心距离
	B
	√
	√
	

	21
	
	
	套管下沉
	B
	√
	√
	

	22
	
	
	同一承轨槽两套管间距
	B
	√
	√
	

	23
	
	预埋铁座
	两轨底外侧预埋铁座间距离
	A
	√
	√
	

	24
	
	
	同一轨底内外侧预埋铁座何距离
	A
	√
	√
	

	25
	
	
	预埋铁座台面至枕面高度
	A
	√
	√
	

	26
	
	
	预埋铁座孔顶距枕面高度
	A
	√
	√
	

	27
	
	上排预应力钢丝保护层
	B
	√
	√
	

	28
	
	上下排最外侧预应力钢丝之间距离
	B
	√
	√
	

	29
	
	承轨面平面（不含桥枕护轨的承轨面）
	轨底坡
	B
	√
	√
	

	30
	
	枕底凹形花纹深度
	C
	√
	√
	

	31
	
	桥枕护轨
	两护轨承轨槽外侧底脚间距离
	B
	√
	√
	

	32
	
	
	同一护轨承轨槽底脚间距离
	B
	√
	
	

	33
	
	
	承轨槽底脚至预留孔中心距离
	B
	√
	√
	

	34
	
	
	距承轨面120 mm深处预留孔偏离中心线距离
	C
	√
	√
	

	35
	
	电容枕电容槽和导线槽
	电容槽宽度
	C
	√
	√
	

	36
	
	
	电容槽长度
	C
	√
	√
	

	37
	
	
	电容槽深度
	C
	√
	√
	

	38
	
	
	电容槽中心偏离
	C
	√
	√
	

	39
	
	
	导线槽深度
	C
	√
	√
	

	40
	
	
	导线槽倾斜
	C
	√
	√
	

	41
	
	
	钉孔位置偏差
	B
	√
	√
	

	42
	混凝土抗压强度
	A
	√
	√
	

	43
	混凝土弹性模量
	A
	√
	√
	

	44
	混凝土抗冻等级
	A
	√
	
	

	45
	混凝土电通量
	A
	√
	
	

	46
	混凝土总碱含量
	A
	√
	
	

	47
	混凝土氯离子含量
	A
	√
	
	

	48
	混凝土三氧化硫含量
	A
	√
	
	

	49
	混凝土氯离子扩散系数
	A
	√
	
	

	50
	扣件预埋件抗拔力
	A
	√
	√
	预留孔轨枕除外

	51
	缺丝检查
	A
	√
	√
	

	52
	表面裂纹检查
	A
	√
	√
	

	53
	轨枕静载抗裂强度
	A
	√
	√
	

	54
	疲劳强度
	A
	√
	
	

	注：
1.“ √ ”表示应进行的检测项目；
2.通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行监督检测；
3.对于认证依据中规定试验但无判定指标的检测项目，依据产品制造技术要求判定；
4.外观质量和尺寸偏差产品标准内涉及的所有A、B、C类项目应符合GB/T 37330中6.4.7的要求。


[bookmark: _Toc120095575]附件 4-4 城市轨道交通梯形轨枕检测项目
	序号
	检测项目
	检测
类别
	型式
检测
	常规
检测
	备注

	1
	外观质量
	裂纹
	A
	√
	√
	

	2
	
	蜂窝、粘皮、麻面
	B
	√
	√
	

	3
	
	边角缺损、掉块
	B
	√
	√
	

	4
	
	露筋
	B
	√
	√
	

	5
	
	预埋套管内杂物
	A
	√
	√
	

	6
	外形尺寸
	扭曲
	B
	√
	√
	

	7
	
	侧向弯曲
	B
	√
	√
	

	8
	
	挠度
	B
	√
	√
	

	9
	
	纵梁厚度
	B
	√
	√
	

	10
	
	长度
	B
	√
	√
	

	11
	
	宽度
	B
	√
	√
	

	12
	
	预埋套管高度
	B
	√
	√
	

	13
	
	两纵梁中心距
	B
	√
	√
	

	14
	
	预埋套管中心距同侧纵梁中心间距
	B
	√
	√
	

	15
	
	同侧两预埋套管纵向间距
	B
	√
	√
	

	16
	
	预埋套管歪斜
	B
	√
	√
	

	17
	
	平面度
	B
	√
	√
	

	18
	混凝土脱模抗压强度
	A
	√
	√
	

	19
	混凝土28d抗压强度
	A
	√
	√
	

	20
	静载抗裂强度
	A
	√
	√
	

	21
	疲劳强度
	A
	√
	
	

	22
	预埋套管抗拔强度
	A
	√
	
	

	23
	产品标识
	A
	√
	√
	

	注：
1.“ √ ”表示应进行的检测项目；
2.连接杆件在原材料采购时供应商已提供检测报告或生产企业已做进货检验，在进行型式试验时对其可不做要求；
3.对于认证依据中规定试验但无判定指标的检测项目，依据产品制造技术要求判定；
4.通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行监督检测。


[bookmark: _Toc120095576]附件 4-5 城市轨道交通聚氨酯泡沫合成轨枕检测项目
	序号
	检测项目
	检测
类别
	型式
检测
	常规
检测
	备 注

	1
	外观
	成品表面裂纹、纤维裸露面积
	B
	√
	√
	

	2
	尺寸及公差
	长度
	B
	√
	√
	

	3
	
	宽度
	B
	√
	√
	

	4
	
	厚度
	B
	√
	√
	

	5
	
	翘曲量
	B
	√
	√
	

	6
	
	弯曲量
	B
	√
	√
	

	7
	
	扭曲量
	B
	√
	√
	

	8
	
	开槽尺寸
	B
	√
	√
	适用于开槽断面轨枕

	9
	性能试验
	表观总密度
	A
	√
	√
	

	10
	
	吸水量
	A
	√
	
	

	11
	
	阻燃性
	A
	√
	
	

	12
	
	击穿电压
	A
	√
	
	

	13
	
	表面电阻率
	A
	√
	
	

	14
	
	弯曲强度
	A
	√
	
	

	15
	
	弯曲弹性模量
	A
	√
	
	

	16
	
	竖向压缩强度
	A
	√
	
	

	17
	
	剪切强度
	A
	√
	
	

	18
	
	粘接剪切强度
	A
	√
	
	适用于粘接式

	19
	
	耐候性(荧光灯照射1000h)后性能
	弯曲强度
	A
	√
	
	

	20
	
	
	弯曲弹性模量
	A
	√
	
	

	21
	
	
	竖向抗压强度
	A
	√
	
	

	22
	
	
	粘接剪切强度
	A
	√
	
	适用于粘接式

	23
	
	疲劳性能
	A
	√
	
	

	24
	
	螺纹道钉抗拔强度
	A
	√
	√
	

	25
	
	成品抗弯曲荷载
	A
	√
	√
	

	注：
1.“√”表示应进行的检测项目；
2.通常情况下，在获证后的第 2 次监督进行监督检测。
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